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  نصب کنسول از طریق کابل به سیستم و به جریان برق -1
   بر روی کنسول " Loger"قراردادن -2
3-Ebi Winlog 2000  
  Registrationباز شدن پنجره ی -4
  Log On            باز شدن پنجره ی    Register Laterانتخاب گزینه ی -5

                                                                    
  

                                                                                                     
                                                                               User name :                 

                                           
                                       ......                                  Password :  

  
                                                

  
  

                  
  
   Program Logger                   انتخاب Ebi Wing 2000باز شدن پنجره ی -6

                                                                                                                                                    
  
  

   به    Logger              انتقال اطلاعات از Logger Settingباز شدن پنجره ی                                         
   سیستم                                                                                                                    

  
 Edit /Change Labelز                     انتخاب یکی اtitle در بخش -7

                                             
  
  

                                                 انتخاب 
  

                                                                                                                        
  

  Add/Edit    Labe   باز شدن پنجره ی                                                
  

                        نوشتن اسم مورد نظر                                                  

Admin 

Admin 

Ok 

Edit 

ok 



 ٢

  
  

2Limits Channel                                                                            1Limits Channel   
  

  
Max =140                                                                                                    Max =10000 

Min = 0                                                                                              Min =-40 
Measuring  mode                                                         

  
  

 
  
  

Interval                                          Seconds                                                                                                     
  
  
  

   کلیک روی                                                                                                        
  

                                                             
  ) Loggerحذف اطلاعات روی  (ebi 20   باز شدن پنجره ی       انتخاب                                                  
  
  
   : Logger انتقال برنامه از سیستم به -8
   

  
   و نصب برLogger و آمادگی برای جداکردن Logger شدن  restartپیام  (ebi 20باز شدن پنجره ی 

   یا قوطی فلزی Pet                                      شیشه ، 
  

     انتخاب
  
  
   از کنسول و قراردادن بر روی نمونه Logger جداکردن -9
  
   از روی درب و انتقال به کنسول Loggerبرداشتن -10
  
   Ebi Winlog 2000 از پنجره ی Real out Loggerانتخاب -11
  

      *Endless  Loop 

Yes

      *Seconds  

Program  

5

Ok
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Data                                    
 
 

                                       
         

   به سیستم   Logger          انتقال اطلاعات از     
                   

  
                   

   Save file as                 باز شدن پنجره ی 
  
  
  

   کردن اطلاعات را انتخاب می کنیم  Save                                کلیک روی این بخش محل 
                                                                               

  
                                               انتخاب                                  

  
  

   ) Ebi Winlog 2000-Data Processing(                     باز شدن پنجره ی منحنی ها 

      * .

Ok


